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Inovdcie hardveru 




HP Compaq dx2000 Microtower 

Inovovatel'ne sucasti s moznost'ou servisu 

V pocitaci Microtower sa nachadzaju sucasti, ktore je mozne 
jednoducho inovovaf a vykonavat' ich servis. Pri vacsine instalacnych 
postupov uvedenych v tejto kapitole nie je nutne pouzivaf ziadne 
nastroje. 
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Vystrahy a upozornenia 

Pred vykonamm inovacii si pozome precitajte vsetky prislusne 
pokyny, upozornenia a vystrahy uvedene v tejto prirucke. 

AVYSTRAHA: Aby ste znizili riziko urazu sposobeneho elektrickym 
prudom alebo stykom s horucim povrchom sucasti, odpojte napajaci 
kabel od elektrickej zasuvky a pockajte, kym vnutorne sucasti systemu 
vychladnu. 



AVYSTRAHA: Aby ste znizili riziko urazu elektrickym prudom, vzniku 
poziaru alebo poskodenia zariadenia, nezapajajte do zasuviek radica 
siet'oveho rozhrania (NIC) konektory telefonov ani konektory 
telekomunikacnych zariadenf. 



AUPOZORNENIE: Statickd elektrina moze poskodif elektronicke sucasti 
pocitaca alebo d'alsieho vybavenia. Najprv sa vsak dotknite 
uzemneneho kovoveho predmetu, aby ste neboli nabiti elektrostatickym 
ndbojom. Dalsie informacie obsahuje kapitola 4 „Elektrostaticky vyboj". 



AUPOZORNENIE: Pred odstranenim krytu pocitaca sa uistite, ze |e 
pocitac vypnuty a napajaci kdbel je odpojeny od elektrickej zasuvky. 



Odstrdnenie pnstupoveho krytu a predneho krytu 

1 . Prostrednictvom operacneho systemu vypnite pocitac a vypnite 
vsetky externe zariadenia. 

2. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a od pocitaca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

3. Odskrutkujte obe skrutky, ktorymi je pristupovy kryt pripevneny 
k sasi pocitaca. Niektore pristupove kryty su upevnene skrutkami. 



Ak chcete inovovaf pamaf alebo rozsirujucu kartu, odstrante pravy 
pristupovy kryt. 

Ak chcete inovovaf jednotku, odstrante l'avy pristupovy kryt. 
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4. Vysunte kryt asi o 2,5 cm a potom ho liplne vytiahnite zo sasi. 




Odstranenie pristupovych krytov 

Pri nasadzovam pristupoveho krytu v opacnom poradi vykonajte 
postup na jeho odstranenie. 

Oba pristupove kryty sii identicke. Jeden z krytov je prichyteny 
upevnovacimi skrutkami, ktore mozno odskrutkovaf. 
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5. Ak chcete odstranif predny kryt, uchopte spodok predneho panela 
pod najnizsim vetracrm otvorom a potiahnutrm smerom von 
a nahor kryt uvolhite zo sasi. 




Odstranenie predneho krytu 

Ak chcete nasadif predny kryt, vlozte home dve zapadky do 
prislusnych otvorov v sasi a zatlacte na kryt, aby liplne zapadol. 



Pri nasadzovam sa pred zatlacenim predneho krytu na miesto uistite, 
ze jeho vrchna strana je v jednej rovine s vrchnou stranou sasi. 
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Odstrdnenie list jednotiek na prednom paneli 

1. Prostrednictvom operacneho systemu vypnite pocitac a vypnite 
vsetky externe zariadenia. 

2. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a od pocitaca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

3. Odstrafite pristupovy kryt. 

4. Odstrafite predny kryt. 

Kryt prdzdnej 5,25-palcovej pozicie 

Zatlacte na jeden zo zaisfujiicich vycnelkov na vniitornej strane 
predneho panela smerom k vonkajsiemu okraju panela, cim uvol'nite 
kryt pozicie. Siicasne potiahnite kryt pozicie dovniitra a vyberte ho 
z predneho panela. 




Odstrdnenie krytu prdzdnej pozicie 

Pri vkladani krytu prazdnej pozicie v opacnom poradi vykonajte 
postup na jeho odstranenie. 
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Kryt disketovej jednotky 



Pri niektorych konfiguraciach pocitaca sa na tomto mieste moze 
nachadzaf kryt prazdnej pozicie. Ak sa v tejto pozicii nenachadza 
jednotka, mozete do nej podia vlastneho uvazenia instalovaf 
3,5-palcove zariadenie (napr. disketovii jednotku, jednotku pevneho 
disku alebo jednotku Zip). 



Potiahnite pravy upevnujiici vycnelok smerom ku stredu predneho 
panela. Siicasne potiahnite kryt jednotky dovniitra a vyberte ho 
z predneho panela. 




Odstranenie krytu prazdnej pozicie 

Pri vkladani krytu pozicie disketovej jednotky v opacnom poradi 
vykonajte postup na jeho odstranenie. 
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Instaldcia d'alskh pamat'ovych modulov 

Pocitac sa dodava s pamat'ovymi modulmi DIMM (Dual Inline 
Memory Module) typu DDR-SDRAM (Double Data 
Rate-Synchronous Dynamic Random Access Memory). 

Moduly DIMM 

Do patic pre pamaf na systemovej doske mozno vlozif standardne 
pamat'ove moduly DIMM. V tychto slotoch pre pamat'ove moduly sa 
nachadza najmenej jeden predinstalovany pamafovy modul. 
Na dosiahnutie maximalnej podporovanej vel'kosti pamate mozno 
bude potrebne nahradif predinstalovany modul DIMM modulom 
s vyssou kapacitou. 

Systemova doska umoznuje instalovaf az 4 GB pamate a podporuje 
jednokanalovy alebo dvojkanalovy rezim. 

Dalsie informacie o jednokanalovom a dvojkanalovom rezime najdete 
v casti „ Jednokanalovy a dvojkanalovy rezim" na strane 8. 



Moduly DDR-SDRAM DIMM 

Ak pocitac podporuje moduly DDR-SDRAM DIMM, na 
zabezpecenie riadneho fungovania systemu je potrebne pouzif 
moduly DIMM s tymito vlastnost'ami: 

■ standardne 184-pinove, 

■ bez vyrovnavacej pamate s frekvenciou 266 MHz kompatibilne 
so standardom PC2100, s frekvenciou 333 MHz kompatibilne so 
standardom PC2700 alebo s frekvenciou 400 MHz kompatibilne 
so standardom PC3200, 

■ 2,5 voltove moduly DDR-SDRAM DIMM. 
Moduly DDR-SDRAM DIMM musia tiez: 

■ podporovaf hodnotu oneskorenia CAS Latency 2, 2,5 alebo 
3 (CL = 2, CL = 2,5 alebo CL = 3), 

■ obsahovaf povinne informacie JED EC SPD. 
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Pocitac d'alej podporuje: 

■ 128 MB, 256 MB a 512 MB pamafove moduly bez podpory ECC 
(Error Code Correcting), 

■ jednostranne a obojstranne moduly DIMM, 

■ moduly DIMM skonstruovane so zariadeniami x8 a xl6 DDR; 
moduly DIMM skonstruovane so zariadenim x4 SDRAM nie sii 
podporovane. 

Maximalnu operacnu rychlosf urcuje pouzita kombinacia procesora 
a typu pamate. Optimalne kombinacie su uvedene v tabul'ke nizsie. 



Maximalna operacna rychlosf FSB (MHz) 


CPU FSB (MHz) 


DDR266 
DIMM 


DDR333 
DIMM 


DDR400 
DIMM 


400 


266 


266 


266 


533 


266 


333 


333 


800 


266 


320 


400 




Ak nainstalujete nepodporovane moduly DIMM, system sa nespusti. 



Jednokandlovy a dvojkanalovy rezim 

Modely HP Compaq dx2000 Microtower budii v zavislosti od sposobu 
instalacie modulov DIMM automaticky pracovaf v jednokanalovom 
rezime alebo vykonnejsom dvojkanalovom rezime. 

■ V jednokanalovom rezime urcuje maximalnu prevadzkovii rychlosf 
najpomalsi modul DIMM instalovany v systeme. Ak je napriklad 
v systeme instalovany modul DIMM s rychlost'ou 266 MHz 
a rychlosf druheho nainstalovaneho modulu DIMM je 333 MHz, 
system bude pracovaf pri nizsej z tychto dvoch rychlosti. 
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■ V dvojkanalovom rezime sa musia vsetky moduly DIMM 

zhodovat'. Moduly DIMM v patici J23 a J24 musia byt' identicke. 
To iste plati aj pre moduly DIMM v paticiach J25 a J28. Preto, 
ak mate v patici J23 predinstalovany modul DIMM a pridavate 
druhy modul DIMM, odponicame instalovaf identicky modul 
DIMM do patice J25. Ak vkladate moduly DIMM do vsetkych 
styroch patic, pouzite v kazdej patici rovnaky modul DIMM. 
V opacnom pripade nebude system pracovaf v dvojkanalovom 
rezime. 

Na systemovej doske modelu HP Compaq dx2000 Microtower sa 
nachadzajii styri patice pre moduly DIMM, ktore mozu pracovaf 
v jednokanalovom alebo v dvojkanalovom rezime, pricom na jeden 
kanal pripadajii dve patice. Patice sii oznacene ako J23, J24, J25 
a J28. Patice J23 a J24 pracujii v pamat'ovom kanali A. Patice J25 
a J28 pracujii v pamat'ovom kanali B. 

Instaldcia pamat'ovych modulov 



UPOZORNENIE: Patice pre pamat'ove moduly maju pozlatene kovove 
kontakty. Pri inovdcii pamate |e dolezite pouzit' pamat'ove moduly 
s pozldtenymi kovovymi kontaktmi, aby sa zabrdnilo korozii alebo 
oxidacii vznika|uce| pri vzajomnom kontakte dvoch roznych kovov. 



UPOZORNENIE: Staticka elektrina moze poskodif elektronicke sucasti 
pocitaca alebo pridavnych kariet. Skor, nez zacnete pracovaf, dotknite sa 
uzemneneho kovoveho predmetu, aby ste neboli nabiti statickou elektrinou. 
Dalsie informacie obsahuje kapitola 4 „Elektrostaticky vyboj". 



UPOZORNENIE: Pri manipulacii s pamdt'ovym modulom dbajte na to, 
aby ste sa nedotkli ziadneho z kontaktov. Modul by sa tym mohol poskodif. 



1 . Prostrednictvom operacneho systemu vypnite pocitac a vypnite 
vsetky externe zariadenia. 

2. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a od pocitaca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 



Ak sa v pozicii 5 nachadza pevny disk, pred vybratim pamat'ovych 
modulov bude potrebne vybraf spodnii sachtu jednotky. 



A 
A 
A 
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3. Odstrante pravy pristupovy panel. 

AVYSTRAHA: Aby ste zmzili riziko popalenia na horucich vnutornych 
sucastiach systemu, pockajte, kym tieto sucasti vychladnu. 



4. Polozte pocitac na bocnii stranu, aby sa vam pracovalo l'ahsie. 

5. Otvorte obe zapadky patice pre pamat'ovy modul O a vlozte 
pamat'ovy modul do patice ©. Pri instalacii modulov zacnite od 
patice, ktora je najblizsie k predinstalovanemu modulu a moduly 
instalujte podia poradia patic. 




Instalacia pamat'oveho modulu 



Pamat'ovy modul mozno nainstalovaf jedinym sposobom. Zarovnajte 
drazku modulu s vycnelkom na patici pre pamaf . 



6. Zasunte modul do patice a uistite sa, ze modul je liplne zasunuty 
a spravne zapadol na svoje miesto. Uistite sa, ze zapadky liplne 
zapadli na svoje miesto ©. 

7. Ak chcete nainstalovaf dalsie moduly, zopakujte kroky 5 a 6. 

Pri opatovnom zostavovani pocitaca v opacnom poradi vykonajte 
postup na vybratie modulov. 
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Instaldcia rozsirujucej karty 

1. Prostrednictvom operacneho systemu vypnite pocitac a vypnite 
vsetky externe zariadenia. 

2. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a od pocitaca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

3. Odstrafite pravy pristupovy panel. 

4. Polozte pocitac na bocnii stranu, aby sa vam pracovalo l'ahsie. 

Ak instalujete rozsirujiicu kartu do prazdneho slotu, pokracujte 
krokom 10. 

5. Ak chcete vybraf rozsirujiicu kartu, odpojte vsetky kable, ktore su 
k nej pripojene. 

6. Odstrafite skrutku, ktora sa nachadza v hornej casti rozsirujuceho 
slotu. 

7. Uchopte kartu na oboch stranach a opatrne ju kyvanim t'ahajte 
nahor, az kym sa konektory nevytiahnu z patice. Davajte pozor, 
aby ste kartu neposkriabali o ostatne siicasti. 

8. Ulozte kartu do antistatickeho obalu. 

9. Ak chcete zakryf prazdny otvor, nainstalujte kryt rozsirujuceho 
slotu alebo novii rozsirujiicu kartu. 

AUPOZORNENIE: Po vybrati rozsirujucej karty je nutne ju nahradit' 
novou kartou alebo uzavrief otvoreny slot krytom (napriklad kovovym 
krytom alebo izolacnou paskou), aby sa zabezpecilo spravne chladenie 
internych sucasti pocas prevadzky. 
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Ak neinstalujete d'alsiu rozsirujucu kartu, prejdite na krok 12. 

10. Odstrante kryt rozsirujiiceho slotu. 

11. Zasunte rozsirujucu kartu do rozsirujucej patice a pevne ju 
zatlacte na miesto. 



'l 

I 

I 




Instalacia rozsirujucej karty 

Pri instalacii rozsirujucej karty sa uistite, ze ste ju pevne zatlacili tak, 
aby cely konektor spravne zapadol do patice pre rozsirujuce karty. 

12. Pomocou skrutky v hornej casti rozsirujiiceho slotu upevnite 
vlozenii sucasf k sasi. 

13. Nasadte pristupovy kryt. 

14. Ak je to potrebne, pripojte k nainstalovanej karte externe kable. 
V pripade potreby znova nakonfigurujte pocitac. 
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Vymena alebo inovdcia jednotky 

Do pocitaca mozno vlozif az pat' jednotiek, ktore mozno nainstalovat' 
v roznych konfiguraciach. 

V tejto casti je uvedeny postup na vymenu alebo inovaciu jednotiek 
na ukladanie tidajov. Na odskrutkovanie a priskrutkovanie vodiacich 
skrutiek jednotky budete potrebovaf krizovy skrutkovac Torx T-15. 

AUPOZORNENIE: Pred vybratim pevneho disku sa uistite, ze osobne 
subory z disku su zalohovane na externom zariadeni na ukladanie 
udajov. Nedodrzanie tohto odporucania moze mat' za nasledok stratu 
udajov. Po vymene primarnej jednotky pevneho disku je potrebne spustit' 
disk CD Restore Plus!, ktory sluzi na nacitanie suborov nainstalovanych 
spolocnost'ou Compaq. 
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Rozlozenie jednotiek 




Rozlozenie jednotiek 
Popis Popis 

O © 5,25-palcovd pozfcia pre volitel'ne jednotky* 

© 3,5-palcovd pozfcia pre jednotky (na obrdzku je 
disketovd jednotka 1,44 MB)** 

0 © interna 3,5-palcova standardnd pozfcia pre pevny disk 

*Volitel'nd jednotka je jednotka CD-ROM, CD-R/RW, DVD-ROM, 
DVD-R/RW alebo viacucelovd jednotka CD-RW/DVD. 

**Pri niektorych konfigurdcidch pocftaca sa na tomto mieste 
moze nachddzat' kryt prdzdnej pozfcie. Ak sa v tejto pozfcii 
nenachddza jednotka, mozete do nej podl'a vlastneho uvdzenia 
instalovaf 3,5-palcove zariadenie (napr. disketovu jednotku, 
jednotku pevneho disku alebo jednotku Zip). 
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Vybratie 5,25-palcovej jednotky 

1 . Prostrednictvom operacneho systemu vypnite pocitac a vypnite 
vsetky externe zariadenia. 

2. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a od pocitaca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

3. Odstrante pravy aj l'avy pristupovy kryt. 

4. Odstrante predny kryt. 

5. Ak je to potrebne, zo zadnej str any jednotky odpojte napajaci, 
datovy a zvukovy kabel. 



V niektorych pripadoch moze byf jednoduchsie odpojif kable az po 
ciastocnom vysunuti jednotky z pozicie. 



6. Odskrutkujte styri skrutky (po dve na kazdej strane), ktorymi je 
jednotka pripevnena k sachte O. 

7. Vytiahnite jednotku zo sachty, ako je to znazornene na 
nasledovnom obrazku ©. 




Vybratie 5,25-palcovej jednotky 
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Pri vkladani jednotky vykonajte v opacnom poradi postup na jej 
odstranenie. 



Ak po prvy raz instalujete 5,25-palcovii jednotku do pozicie 2, 
odstrante najprv jednotku z pozicie 1 a potom vyrazte alebo vypacte 
kovovy kryt prekryvajiici prednii cast' pozicie 2. 



AVYSTRAHA: Po odstranem krytu mozu na vnutornej strane otvoru 
pozicie zostat' ostre hrany. 



Vybratie disketovej jednotky 

1. Prostrednictvom operacneho systemu vypnite pocitac a vypnite 
vsetky externe zariadenia. 

2. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a od pocitaca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

3. Odstrante pravy aj l'avy pristupovy kryt. 

4. Odstrante predny kryt. 

5. Odpojte napajaci kabel a kable pre prenos lidajov zo zadnej strany 
jednotky. 
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6. Odskrutkujte styri skrutky (po dve na kazdej strane), ktorymi je 
jednotka pripevnena k sachte O. 

7. Vysunte jednotku z prednej casti sasi ©. 




Vybratie disketovej jednotky 

Pri vkladani disketovej jednotky vykonajte v opacnom poradi postup 
najej vybratie. 

Vybratie dolnej sachty pre jednotky 

1 . Prostrednictvom operacneho systemu vypnite pocitac a vypnite 
vsetky externe zariadenia. 

2. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a od pocitaca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

3. Odstrafite pravy aj l'avy pristupovy kryt. 

4. Odstrafite predny kryt. 

5. Vyberte disketovii jednotku. 

6. Odpojte napajaci kabel a kable pre prenos lidajov zo zadnej strany 
vsetkych nainstalovanych 3,5-palcovych jednotiek. 
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7. Odstrante tri skrutky upevnujiice sachtu pre jednotky k prednej 
casti sasi O a potom odstrante samostatnu skrutku, ktorou je na 
pravej strane sasi upevnena dolna sachta pre jednotky ku 
vstavanej hornej sachte pre jednotky ©. 

8. Posunutrm dolnej sachty pre jednotky priblizne o 1,3 cm smerom 
dozadu oddel'te dolnii sachtu od hornej sachty ©. 




Vybratie dolnej sachty pre jednotky 

Pri vkladani dolnej sachty pre jednotky zopakujte v opacnom poradi 
postup pre jej vybratie. 

AUPOZORNENIE: Pri montazi upevnujucich skrutiek vzdy pouzite kratku 
(4 mm) skrutku v bocnej pozicii a 4 dlhsie skrutky v prednej casti sasi. 
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Vybratie 3,5-palcoveho pevneho disku 

1. Prostrednictvom operacneho systemu vypnite pocitac a vypnite 
vsetky externe zariadenia. 

2. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a od pocitaca 
a odpojte vsetky externe zariadenia. 

3. Odstrafite pravy aj l'avy pristupovy kryt. 

4. Odstrafite predny kryt. 

5. Vyberte disketovii jednotku. 

6. Odpojte napajaci kabel a kable pre prenos lidajov zo zadnej strany 
vsetkych nainstalovanych 3,5-palcovych jednotiek. 

7. Vyberte dolnii sachtu pre jednotky. 

8. Odskrutkujte styri skrutky (po dve na kazdej strane), ktorymi je 
jednotka pripevnena k sachte. 

9. Vysufite jednotku zo sachty. 




Vybratie 3,5-palcoveho pevneho disku 

Pri vkladani sachty pre jednotky zopakujte v opacnom poradi postup 
pre jej vybratie. 
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Vymena baterie 



Vymena baterie 

Bateria dodana s pocitacom napaja hodiny realneho casu a jej 
zivotnost je okolo troch rokov. Na vymenu baterie pouzite bateriu 
rovnocennii s bateriou, ktora bola povodne nainstalovana v pocitaci. 
Pocitac sa dodava s trojvoltovou Ktiovou plochou bateriou. 

(Sfcjs Zivotnost baterie mozno predlzif zapojenim pocitaca do funkcnej 
elektrickej zasuvky so striedavym priidom. Litiova bateria sa 
spotrebiiva len v pripade, ze pocitac NIE JE zapojeny do zdroja 
striedaveho prudu. 



AVYSTRAHA: V pocitaci sa nachadza interna litiova bateria obsahujuca oxid 
manganidty. Pri nespravnej manipulacii s bateriou vznika riziko poziaru 
a popalenia. Riziko poranenia znizite dodrzanim nasledovnych pokynov: 

■ Nepokusajte sa o opatovne nabitie baterie. 

■ Nevystavujte bateriu teplotam vyssi'm ako 60° C. 

■ Bateriu nerozoberajte, nedeformujte, neprepichujte, neskratujte jej 
vonkajsie kontakty, ani ju nevhadzujte do ohha alebo do vody. 

■ Bateriu vymienajte len za bateriu, ktoru spolocnosf HP/Compaq urcila na 
pouzivanie s tymto produktom. 



AUPOZORNENIE: Pred vymenou baterie je potrebne zalohovat' 
nastavenia pamate CMOS pocitaca. Nastavenia pamate CMOS sa pri 
vybrati alebo vymene baterie vymazu. 
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Vymena baterie 



Baterie, jednotky bateriovych zdrojov a akumulatory nevyhadzujte do 
domoveho odpadu. Odovzdanim baterii do zberne alebo vratemm 
baterii spolocnosti HP/Compaq alebo jej zmluvnym partnerom umozmte 
ich recyklaciu a bezpecnu likvidaciu. 



AUPOZORNENIE: Staticka elektrina moze poskodit' elektronicke sucasti 
pocitaca alebo d'alsieho vybavenia. Skor, nez zacnete pracovaf, dotknite 
sa uzemneneho kovoveho predmetu, aby ste neboli nabiti statickou 
elektrinou. 



1 . Pripravte pocitac na rozobratie. 

2. Odstrante pravy pristupovy panel. 



Na ziskanie pristupu k baterii bude mozno potrebne vybrat' 
rozsirujiicu kartu. 



3. Vyhl'adajte bateriu a nosic baterie na systemovej doske. 

4. Pri vymene baterie sa riadte nasledovnymi pokynmi (postup 
zavisi od typu nosica baterie na systemovej doske): 
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c. Pri vkladani novej baterie zasunte jeden okraj nahradnej 
baterie pod veko nosica kladne nabitou stranou nahor. Druhy 
okraj zasiivajte nadol, az kym ho poistka nezaisti. 




Vkladanie baterie typu 7 
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Typ 2: 

a. Uvol'nite bateriu z nosica zatlacenim na upevnujiicu svorku, 
ktora drzi bateriu v jej pozicii O. 

b. Vytiahnite bateriu z nosica ©. 




Vybratie baterie typu 2 

c. Do nosica vlozte nahradnii bateriu. Nosic baterie automaticky 
zaisti bateriu v spravnej pozicii. 



Po vymene baterie dokoncite cely proces vykonanim nasledovnych 
krokov. 



5. Znova nasadte kryt alebo pristupovy panel pocitaca. 

6. Pripojte pocitac k elektrickej sieti a zapnite ho. 

Pomocou obsluzneho programu Computer Setup znova nastavte 
datum a cas, hesla a vsetky specialne systemove nastavenia. Pokyny 
najdete v Prirucke obsluzneho programu Computer Setup (F10). 
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Informdcie o pravidelnej starostlivosti 

a preprave pocitaca 



Pravidelnd starostlivosf 

Pri starostlivosti o osobny pocitac a monitor sa riad'te nasledovnymi 
pokynmi: 

■ Osobny pocitac umiestnite na pevnii a rovnii plochu. 
Za systemovou jednotkou a nad monitorom musi byf 
ponechanych aspon 7,6 cm volheho miesta, aby sa zabezpecilo 
pozadovane priidenie vzduchu. 

■ Nikdy nepracujte s pocitacom, ak na horn nie je nasadeny kryt 
alebo bocny panel. 

■ Nebrante priideniu vzduchu do osobneho pocitaca blokovanim 
vetracich otvorov alebo otvorov pre privod vzduchu. 

■ Osobny pocitac nevystavujte nadmernej vlhkosti, priamemu 
slnecnemu svetlu a extremnym teplotam. 

■ V blizkosti osobneho pocitaca a klavesnice nemanipulujte 
s kvapalinami. 

■ Ventilacne otvory monitora neprekryvajte ziadnymi materialmi. 

■ Osobny pocitac je potrebne vypniif pri nasledovnych cinnostiach: 

□ Utieranie exterieru pocitaca jemnou a navlhcenou 
handrickou. Pouzivanie cistiacich prostriedkov moze 
sposobit' odfarbenie alebo poskodenie povrchu. 

□ Prilezitostne cistenie vetracich otvorov alebo otvorov pre 
privod vzduchu na kryte pocitaca. Jemne vlakna a iny 
cudzorody material moze zablokovaf vetracie otvory 

a obmedzif priidenie vzduchu. 
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Opatrenia pri prdci s optickou jednotkou 

Pri pouzrvani alebo cistern optickej jednotky nezabudnite dodrzaf 
nasledovne pokyny. 

Pouzi'vanie 

■ Jednotkou pocas jej cinnosti nepohybujte. Moze to sposobif 
zlyhanie pocas citania. 

■ Nevystavujte jednotku nahlym teplotnym zmenam, pretoze sa 

v nej moze kondenzovaf vlhkosf. Ak je jednotka zapnuta a nahle 
sa zmem teplota, pockajte aspon hodinu a az potom vypnite 
napajanie. Ak zacnete jednotku ihned pouzivaf, mozu sa pri citani 
vyskytniit' poruchy 

■ Neumiestnujte jednotku na miesto vystavene vysokej vlhkosti, 
extremnym teplotam, mechanickym otrasom alebo priamemu 
slnecnemu svetlu. 

Cistenie 

■ Panel a ovladacie prvky cistite jemnou suchou handrickou alebo 
jemnou handrickou mierne navlhcenou v roztoku jemneho 
saponatu. Nikdy nestriekajte cistiace prostriedky priamo na 
jednotku. 

■ Nepouzivajte rozpiist'adla, ako je napriklad lieh alebo benzen, 
pretoze mozu poskodif povrch. 

Bezpecnost' 

Ak do jednotky zapadne urcity objekt alebo vnikne kvapalina, 
okamzite odpojte pocitac od napajania a dajte si ho skontrolovaf 
autorizovanym poskytovatelbm servisnych sluzieb spolocnosti HP 
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Pnprava na prepravu 

Pri priprave na prepravu pocitaca sa riad'te tymito pokynmi: 

1. Siibory na pevnom disku zalohujte na siet'ovii jednotku alebo na 
vymenitelne media. Zabezpecte, aby zalozne media neboli pocas 
uskladnenia alebo prepravy vystavene elektrickym alebo 
magnetickym impulzom. 



Pevny disk sa po vypnuti napajania systemu automaticky zamkne. 



2. Vymenitelne media a jednotky multifunkcnej pozicie vyberte 
a uskladnite oddelene. 

3. Vypnite osobny pocitac a externe zariadenia. 

4. Odpojte napajaci kabel od elektrickej zasuvky a potom aj od 
pocitaca. 

5. Zabal'te systemove siicasti, jednotky multifunkcnej pozicie 

a externe zariadenia do povodnych obalov alebo do podobnych 
obalov z materialov, ktore zabezpecia ich dostatocnu ochranu. 
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Elektrostaticky vyboj 



Vyboj statickej elektriny z prsta alebo ineho vodica moze poskodit' 
systemove dosky alebo ine zariadenia citlive na elektrostaticky vyboj. 
Poskodenie tohto typu moze skratit' zivotnosf zariadenia. 

Predchddzanie poskodeniu elektrostatickym 
vybojom 

Aby ste predisli poskodeniu elektrostatickym vybojom, dbajte na 
dodrzanie nasledovnych bezpecnostnych opatreni: 

■ Nedotykajte sa produktov rukami, prepravujte a skladujte ich 
v antistatickych obaloch. 

■ Siicasti citlive na elektrostaticky vyboj vyberajte z obalu az na 
pracovisku zabezpecenom proti elektrostatickemu vyboju. 

■ Siicasti vyberajte z obalu az po umiestnem na uzemneny povrch. 

■ Nedotykajte sa kontaktov, vodicov ani obvodov. 

■ Siicasti alebo zostavy citlivej na elektrostaticky vyboj sa 
dotykajte len vtedy, ked ste spravne uzemneni. 
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Sposoby uzemnenia 

Existuje niekol'ko sposobov uzemnenia. Pri instalacii alebo 
manipulacii so siicast'ami citlivymi na elektrostaticky vyboj pouzite 
niektore z nasledovnych sposobov: 

■ Pouzivajte priizok na zapastie pripojeny uzemnovacim vodicom 
k uzemnenej pracovnej stanici alebo k sasi pocitaca. Priizky na 
zapastie sii ohybne pasy s elektrickym odporom uzemnujiiceho 
vodica najmenej 1 megaohm +/- 10 %. Aby sa dosiahlo dokonale 
uzemnenie, noste priizok pevne pritiahnuty k pokozke. 

■ Ak pracujete postojacky, pouzivajte priizky pripevnene k patam, 
spickam alebo obuvi. Ak stojite na vodivom podklade alebo na 
podlozke pohlcujiicej staticky naboj, pouzivajte uzemnujiice 
priizky na oboch nohach. 

■ Pri praci u zakaznika pouzivajte vodive pracovne nastroje. 

■ Pri praci u zakaznika pouzivajte prenosnii siipravu nastrojov 
s rozkladacou podlozkou pohlcujiicou elektrostaticky naboj. 

Ak nevlastnite odporiicane vybavenie pre spravne uzemnenie, obrat'te 
sa na autorizovaneho dilera, predajcu alebo poskytovatel'a sluzieb 
spolocnosti HP. 

Dalsie informacie o statickej elektrine vam poskytne autorizovany 
diler, predajca alebo poskytovatel sluzieb spolocnosti HP. 
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